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атарқ  оларды одан ріә  пайдаланудың да зіндікө  ерекшеліктері бар. М ндайұ  рылыс ақұ қ

байланысты м селелер м ият зерделенуде, жа а технологияларды зірлеуді ж не олда барә ұқ ң ә ә қ

технологияларды жетілдіруді талап етеді. Топыра  негіздері мен іргетастарды м збен ат анқ ұ қ қ

топыра тардық  бу о шаулаудық ң дістерінә  олданыпө  жобалауды зімніө ң магистрлік
ж мысымдаұ  арастыратынқ  боламын.
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Отын-энергетикалық ресурстарды т тынудыұ ң л аюыұ ғ  ж неә  энергия к здерініө ң

ба аларынығ ң суіжа дайында,ө ғ  ндірістікө  к сіпорындардыә ң ж мысұ  істеу сенімділігін
амтамасызқ  ете отырып олардың тиiмдiлiгiн арттыру, б гiнгіү  та даң  кез келген егеменді

мемлекетті  басты міндеттерінің ң бірі.
ндірістік к сіпорындарды  жылумен жабды тау ж йесіні  функционалды  ма сатыӨ ә ң қ ү ң қ қ

к сіпорынә  имаратында ығ ғ  рә  т рліү  ма сатта ық ғ  ж мысұ  орындар мен б лмелердегіө

микроклиматтың к рсетілгенө  параметрлерін амтамасызқ  етуден т рады.ұ  Кез келген
к сіпорын  имаратын р  т рлі  ма сатар а  ж не  ішкі  ауа  параметрлері  р  т рлі  б лмелерә ғ ә ү қ ғ ә ә ү ө

жиынты ы деп арастырса болады. Осы ан байланысты к сіпорындарды  энергия т тынудығ қ ғ ә ң ұ

немдеу кешенді шаралары к птеген факторлармен аны талады. Сонымен атар енгізілетінү ө қ қ

жылыту ж йесіү  олданыста ық ғ  барлық ж йелердіү ң ең немдісіү  болуымен осақ  энергия
т тынудыұ ң рә  т рліү  факторларын ескеру ажет.қ  Ең алдымен б лұ  шарттар имараттар ағ ғ

ойылатынқ  Санитарлы -эпидемиологиялық қ талаптармен аны таладық  [1].Ж йеніү ң энергия
т тынуыұ  имаратта ығ ғ  температуралық параметрлерін т ра тандыруұ қ  шарттарын аны тайтынқ

«жылыту-сал ындату»  режимі  ай ындайды.  Біра  энергия  т тынуды  негізгі  лесі  жылқ қ қ ұ ң ү

бойы згеріп  отыратын сырт ы ауа  парметрлеріне  т уелді.  Екіншіден  жылыту  ж йесініө қ ә ү ң

энергия т тынуыұ  имаратта ығ ғ  микроклиматтың алыптасуынақ  елеулі серә  етеін желдету
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ж неә  ауаны
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баптау ж йелерінеү  т уелді.Б лә ұ  ретте жылыту ж йесініү ң энергия т тынуынұ  объективті
ба алау шін жылыту, желдету ж не ауаны баптау а ж мсал ан энергияны  жиынты  м ніғ ү ә ғ ұ ғ ң қ ә

бойынша ба алануы тиіс.ғ

Енгізілетін энергия немдеуү  іс-шаралары имараттығ ң микроклиматына а ауқ

келтірмеуі тиіс, оны  себебі жылыту ж йесіні  басты ма саты имаратты  микроклиматынң ү ң қ ғ ң

к рсетілгенө  параметрлерін амтамасызқ  ету. Сонымен атарқ  енгізілетін шаралар
экономикалық тиімді ж неә  инвестицияны минималды талап етуі ажет.қ

Жылыту ж йесіндегі жылу энергиясын т тыну реттеу шараларын енгізу т жірибелеріү ұ ә

жылу шы ынынғ  60%- ағ  дейін т мендетугеө  болатынын к рсетеді.ө  Жылу энергиясын
айталамақ  олдануқ  дістері,ә  жылыту ж йесіндегіү  энергия т тынудыұ  40%- ағ  т мендетугеө

м мкіндік береді.  айталама энергия ресурстарын олдануда т мен потенциалды жылудыү Қ қ ө

пайдалану ағ  арнал ан жылуғ  алмастыр ыш жабды тар ке іненғ қ ң  тарал ан.ғ

азіргі та да аза станда ы азаматты  ж не нерк сіптік рылыс экономикалы аҚ ң Қ қ ғ қ ә ө ә құ ққ

оса энергетикалы  тиімді жолдармен салуда. Ол жылу сыйымдылы ы жо ары ж не жылуқ қ ғ ғ ә

ткізгіштігіө  т менө  конструкцияларды олдануменқ  ж зегеү  асады. Осы анғ  байланысты
т ра ты негізде энергия тиімді жобалау ж не рылыс салаларында жа а стандарттарменұ қ ә құ ң

сапалық ж неә  нормативтік ы тықұқ қ қ актілер енгізілуде.
Жо арыда к рсетілген  іс-шараларды талдау,  желдету  ж йелеріні  ж мысын ескереғ ө ү ң ұ

отырып ндірістік  к сіпорындарды  жылумен жабды тау  ж йелеріндегі  энергия  немдеуө ә ң қ ү ү

шараларын ж йелеугеү  м мкіндікү  берді.
Ең алдымен, жылыту ж йелерінү  жобалау кезіндегі барлық энергия немдейтінү

шараларды негізгі 4 топ ақ  б луге болады:ө

1. Ж йедегіү  энергия т тынудыұ ң ба ылауынқ  бас ару.қ

2. имараттардыҒ ң энергия тиімді конструктивті элементтерін ру.құ

3. олданыста ыҚ ғ  жылыту ж йелерінеү  энергия немдеудіү ң техникалық

шаралары.
4. Ж йелергеү  айталамақ  энергия ресурстарының т менө  потенциалды жылуын

енгізу.
Энергия т тынудыұ  ба ылауқ  шараларының басты ма саты,қ  есептеу аспаптарының

к мегіменө  на тық  энергия т нынудыұ  аны тап,қ  жобалық к рсеткіштерденө  ауыт удық

аны тау.Есептеу  аспаптарыны  жеткіліксіз  жа дайында,  энергия  т тыну  к рсеткішіқ ң ғ ұ ө

жобалық к рсеткіштен  35-40%- а  асуы  м мкін.  Энергия  т тынуды  м ндай  артыө ғ ү ұ ң ұ қ

к рсеткіші  р  т рліө ә ү  параметрлерге  т уелді,  біра  е  алдымен  рылыста  пайдалан анә қ ң құ ғ

сапасыз материалдармен к лемдік-конструктивтіө  шешімдерге байланысты[4].
Энергия тиімді к лемдік-конструктивтік элементтерді жасау, имараттарды  жылудыө ғ ң

жо алтудығ  азайтып жылу беруді л айту аұ ғ ғ  негізделеген. Ондай шаралар ағ  жылу
о шаулайтын оршау конструкциялары, имаратты  энергия тиімді формасы жэне энергияқ қ ғ ң

тиімді шынылау жатады.
Ауаның инфильтрациясын азайту, о шаулайтынқ  оршауқ  конструкциялары ар ылық

жылуды  жо алтуын азайту, жылу тасымалда ышты  жылыту ж не сал ындату шараларынң ғ ғ ң ә қ

енгізу олданыста ық ғ  жылыту ж йелерінеү  энергия немдеудіү ң техникалық шаралары
ретінде арастыру а болады.қ ғ

Ж йелергеү  айталамақ  энергия ресурстарының т менө  потенциалды жылуын енгізу
келесі жобаларарды амтиды:қ

1. К нү  энергиясының активті ж неә  пассивті гелиож йелерінү  олдану.қ

2. Жылу генераторларының шы ымдығ қ газдарын рециркуляциялау.
3. Жылу сор ыларынғ  пайдаланылатын болса топырақ жылуын пайдалану.
4. Жары тандыруқ к здеріні ,ө ң технологиялық жабды тардық ң ж неә жылыту

аспаптарының жылуын пайдалану.

Жо арыда к рсетілген энергия немдеу жолдарын талдап ж не ж йелеу негізінде, 1-ғ ө ү ә ү

ші кестеде энергия немдеудіү ң ең тиімді ж неә  тымдыұ  шаралары к рсетілген.ө
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Кесте 1. ндірістікӨ  имараттардығ ң жылыту ж йелерінү  жобалау кезінде іске
асырылатын шараларыны  энергия немдеу потенциалы.ң ү

№ Шаралардың атауы Энергия немдеуү

потенциалы
1 Есептеу аспаптарының ажеттіқ  санын пайдалану 60 %

2 Жылу тасымалда ыштығ ң сапалық реттеудің автоматты ж йесінү

олдануқ

20 %

3 Демалыс ж неә  мереке к ндеріү  жылумен жабды тауқ  ж йесініү ң

кезекші кестесін пайдалану
10 – 15 %

4 ндірістікӨ  б лмелердеө  шү  абаттық  терезенің орналасуы 3 – 4 %
5 Жылу са тауқ  сипаты жо арығ  терезе орналасуы 20 – 25 %
6 Тамбур мен жылулы  шымылдық қ орналасуы 4 – 9 %
7 Жылу радиаторларына арнал анғ  термостатты олдануқ 7 – 9 %

8 Жылумен жабды тауқ ж йелеріндеү температуралық

ба ылаушылардық ң олданылуық

11 – 16 %

9 Автоматты жылытудың жеке пунктісін олдануқ 25 – 30 %

10 Элеваторлар мен реттегіштерді жобалау ережесіне с йкесә  
пломбалау

3 – 5 %

11 Жылумен жабды тауқ  ж йелерінеү  инфра ызылқ  с улеленудіә  
енгізу

15 – 25 %

12 Жылуды алу ағ  арнал анғ  конвекторларды олдануқ 20 – 30 %
13 Суық к пірлердіө  жою 2 – 4 %
14 Энерготиімді пластиналы жылу алмастыр ыштардығ  олдануқ 3 – 7 %

15 Технологиялық процесті жылыту жабды ынағ жылу
ша ылыстыр ыштарды орнатуғ ғ

4 – 6 %

16 Жылу тасымалда ышғ  ретінде суды олдануқ  ( бу ж йелеріменү

салыстыр анда)ғ

15 – 30 %

17 Шы ымдығ қ газдарды регенерация ағ  пайдалану 15 – 25 %

18 айталамаҚ  энергия ресурстары негізінде гибридті жылыту 
ж йелерін олдану ( гелиож йелер,ү қ ү  геотермальды ж йелер)ү

25 – 40 %

ндірістікӨ  к сіпорындарә  жылу энергиясын да, электр энергиясын да жо арығ

т тынушылары болып табылады. Оны  стiне, аза стан Республикасы нерк сiбiнi  негiзгiұ ң ү Қ қ ө ә ң

ерекшелiктерiн ескере отырып, аза стан Республикасыны  ндірістік к сiпорындарыныҚ қ ң ө ә ң

негiзгi лесiндегi жылуды  электр энергиясын т тыну а атынасын 10: 1 деп арастыру аү ң ұ ғ қ қ ғ

болады. М ндайұ  жа дайлардағ  жылу энергиясын немдеуү  ажет,қ  оны жылыту ж йелерінү

жобалау ж неә  олдануқ  кезінде энергия немдейтінү  іс-шараларды енгізу ар ылық  олқ

жеткізуге болады. сынылыпҰ  отыр анғ  энергия немдеуү  шаралары немдіү  ж неә  рылысқұ

индустриясы шін стандарттанү  асып т седі,ү  ол [5] с йкесә  кемінде 10% райды.құ
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Abstract

The research  presented  in  this  article  focused on the comparison of  masonry and wood
frame.  There  was a  comparison in characteristics such as: environmental friendliness, thermal
conductivity, energy efficiency, architectural forms, sound insulation. As a result of the analysis,
the comparison was proved.

Keywords:  fire resistance,  air exchange thermal conductivity,  wall insulation,  durability,
strength.

Introduction
This  research  project  focuses  the  comparison  of  two  structures  in  construction,  namely

masonry and timber frame. A battle of materials, thermal balance and quick construction against the
conventional solid cavity bricks and mortar. The key difference between timber frame and masonry
isn’t so much the materials used to make the walls, but the fact that timber frame is usually made in
a factory and delivered to site on a lorry. This takes away a lot of the graft and simplifies the
process from the builder’s point of view.

Timber framed masonry represents a special structural system because of its higher strength
than of a timber structure and higher ductility than of an unreinforced masonry structure[1].
Although timber framed masonry buildings are spread all over the world, in some countries being
common residential  houses,  while  in  others  representing  important  heritage,  there  is  no design
standard or published method that can be used to analytically evaluate the capacity of this type of
building.

In mass timber construction uses a category of engineered wood products made of huge,
solid wood panels, columns, or beams that are often fabricated off-site for load-bearing wall, floor,
and roof  construction[2]. Like  concrete  and steel, mass  timber  is engineered for  high strength
ratings but is substantially lighter in weight. Mass timber products are thick, compressed layers of
wood that may be assembled into panelized components to create strong, structural load-bearing
parts. Lamination, fasteners, and adhesives are commonly used to create them. Mass timber is an
environmentally acceptable alternative to carbon-intensive materials and building methods that can
complement light-frame and hybrid choices.

Masonry is the building of structures from individual units, which are often laid in and
bound together by mortar[3].The term masonry can also refer to the units themselves. For masonry
construction, the common materials are brick, building stones, etc. Masonry is highly durable form


