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связи  квартиры с  улицей  типах  домов.  В домах с  непосредственными выходами из  каждой
квартиры (одноквартирных и блокированных) временные санитарные узлы следует размещать в
каждой квартире. Поскольку такие системы накопительного типа, т.е. основаны на применении
периодически опоражниваемой емкости или выдвижного перевозимого на салазках контейнера,
уборные в  квартирах  следует  располагать  около наружных стен.  Это  придает  жилой ячейке
специфическую планировку, причем функциональное зонирование, как правило, нарушается.

Технические  решения  могут  коренным  образом  повлиять  на  выбор  планировочной
структуры  квартиры  и  в  том  случае,  если  в  кухне  применены  принудительная  вытяжная
вентиляция, электрические или усовершенствованные газовые плиты. Наличие этих элементов
инженерного  оборудований  позволяет  иметь  кухни  без  непосредственного  естественного
освещения.  При  этом  меняется  планировка  квартиры  и  дома.  Сравнение  различных
планировочных решений секционных, секционно-коридорных и коридорных домов показывает,
что в квартирах с кухнями без непосредственного естественного освещения при одних и тех же
габаритах дома размещается  большее число жилых комнат,  что  обеспечивает более удобное
заселение квартир. Кроме того, наличие таких кухонь позволяет значительно уширить корпус
дома,  сохраняя удовлетворительные пропорции жилых комнат,  что невозможно при светлых
кухнях.

Все  вышеизложенное  позволяет  определить  ареалы  целесообразного  распространения
различных типов домов по объемно-планировочной структуре на всей обширной территории
северного региона.
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« имараттар ж не имараттарды жобалау» маманды ыны  3 курс студенті, « рылыс»Ғ ә ғ ң Құ

кафедрасы, Е У им. Л. Н. Гумилев, Н р-С лтан, аза стан РеспубликасыҰ ұ ұ Қ қ

ылыми жетекшісі Ғ – магистр, а а о ытушы Толеубаева Ш.Б.ғ қ

рылыс  индустриясында  жа а  технологиялар  мен  материалдарды  олдану  жо арыҚұ ң қ ғ

леуметтік м нге ие ж не рылыста ы инновациялы  процестерді  негізі болып табылады.ә ә ә құ ғ қ ң

Бетон ж не темірбетон саласында ы бір атар  жетекші  ылыми-зерттеу  институттарыныә ғ қ ғ ң

ж мыстары  клинкерді  біріктіріп  нта тау  немесе  со ы  нта тау  ар ылы  алын анұ ұ қ ңғ ұ қ қ ғ

байланыстыр ыш заттарды олдану ар ылы бетонны  сапасы мен технологиялы  сипаттамаларынғ қ қ ң қ

айтарлы тай жа сарту м мкіндігін к рсетті. суперпластификатор немесе бас а жо ары тиімді судық қ ү ө қ ғ

азайтатын  оспалары  бар  цемент.   са тал ан  клинкерде  органикалы  оспалар  менқ Ұ қ ғ қ қ

полиминералды клинкер (цемент) нта ы арасында ы атты фазалы  реакцияны  пайда болуынаұ ғ ғ қ қ ң

байланысты  белсенді  беттерді  бір  т рі  згереді,  н тижесінде  м ндай  органоминералдың ү ө ә ұ

модификациялан ан байланыстыр ыштар суды те т мен ажет етед. Д ст рлі портландцементтенғ ғ ө ө қ ә ү
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-40% т мен), б л бетон оспасы мен бетон асиеттеріні  кешеніне о  сер етеді.ө ұ қ қ ң ң ә

Т мен  суды  ажет  ететін  байланыстырушы,  е  алдымен,  цементті  рылымы  менө қ ң ң құ

физикалы -механикалы  асиеттеріне  о  сер  ететін  клинкер  минералды  гидратацияқ қ қ ң ә

реакцияларыны  стехиометриясына  с йкес  келетін  те  т мен  ыл алдылы  кезінде  т т ырлы ың ә ө ө ғ қ ұ қ ғ

т мен жо ары концентрлі дисперсияларды алу м мкіндігін ажыратады. Со ы жылдары бірнешеө ғ ү ңғ

шикізатты  пайдалана  отырып,  німді  ма сатты  синтездеу  ар ылы  алынатын  бетонө қ қ

технологиясында  полифункционалды  синтетикалы  суперпластификаторларды  олдану  жылдамқ қ

ар ынмен  дамып  келеді.   Бетонда ы  ауа  рамын  ж не  оны  ш гуін  т мендететінқ қ ғ құ ә ң ө ө

нафталинсульфон  ыш ылыны ,  бензосульфо ыш ылды  ж не  формальдегидті  осылысқ қ ң қ қ ң ә ң қ

конденсациясыны  німдері,  бетонны  созылу  ж не  оны  жары ша тылы ын  арттыратынң ө ң ә ң қ қ ғ

нафталисульфон  ыш ылыны ,  меламин  ж не  формальдегидті  конденсация  німдері  белгілі.қ қ ң ә ң ө

арсылы .   Біз  бетон  технологиясында  полифункционалды  модификаторларды  ру  менқ қ құ

олдануды одан рі ке ейтуді к туіміз керек.қ ә ң ү

нерк сіп  ндіретін  суперпластификаторлар  мен  к рделі  оспаларды  алуан  т рлілігінеӨ ә ө ү қ ң ү

арамастан,  оларды аза станда  ж не ТМД елдерінде олдану к лемі салыстырмалы т рде аз.қ Қ қ ә қ ө ү

Б л, е  алдымен,  аза станда азіргі  заман ы модификаторларды шы аратын к сіпорындардыұ ң Қ қ қ ғ ғ ә ң

болмауымен  байланысты,  дегенмен  шикізат  базасыны  жа дайын  талдау  азіргі  заман ың ғ қ ғ

номенклатураны  тиімді модификаторларын тікелей ндірісте шы ару а болатынды ын к рсетеді.ң ө ғ ғ ғ ө

республика  ж не  осылайша  импортты  алмастыру  м селесін  шешеді.   Сонды тан,  олдануә ә қ қ

шекарасын одан рі ке ейту ж не темір-бетон б йымдары мен конструкцияларын ндіру к лемінә ң ә ұ ө ө

л айту  ж не  суперпластификаторларды  пайдалана  отырып,  монолитті  конструкцияларды  салуұ ғ ә

шін м ндай оспаларды жетіспейтін  шикізаттан  зірлеу  жолдарын табу ажет.  салыстырмалыү ұ қ ә қ

т мен ны.ө құ

аза станны  Ресей сия ты м най-химия німдері негізіндегі жа а модификаторларды алуҚ қ ң қ ұ ө ң

м мкіндігі  зор.   рылыс а  арзаныра  модификаторларды  енгізу  те  ма ызды  жа дай  болыпү Құ қ қ ө ң ғ

табылады,  йткені  рт рлі  компаниялар  жаса ан  синтетикалы  модификаторларды  ке іненө ә ү ғ қ ң

олдану  оларды  жо ары нына  байланысты  кедергі  келтіреді.   Кейде  бетонны  асиеттерінқ ң ғ құ ң қ

жа сартуды  ол жеткізілген сері бетон а к рделі модификаторды енгізу кезінде жасалуы керекқ ң қ ә ғ ү

шы ындарды темейді.ғ ө

Беттік-активті  заттар  болып  табылатын  суперпластификаторларды  сер  ету  механизмің ә

гидраттал ан  цемент  б лшектеріні  бетіне  полимер  молекулаларыны  адсорбциясыменғ ө ң ң

байланысты,  б л  цемент-су  ж йесіндегі  флоккулалармен  байланыс ан  судыұ ү қ ң

иммобилизациялануына,  оны  коэффициентіні  т мендеуіне келеді.  б л ж йені  ішкі йкелісі,ң ң ө ә ұ ү ң ү

гидраттал ан  цемент  т йірлеріні  микрорельефін  тегістейді,  ал  кейбір  жа дайларда  -ғ ү ң ғ

суперпластификаторды  адсорбциялан ан  молекулаларымен  айта  зарядталуына  байланыстың ғ қ

б лшектерді  электростатикалы  зара  итеру  к штеріні  артуы.   Органикалы  заттар  деттеө ң қ ө ү ң қ ә

рылымды алыптастыру ж не цемент тасын атайту процестерін баяулатады.құ қ ә қ

Алайда, с йкес, суперпластификаторды о тайлы осу ж не цемент б лшектеріні  гидрат-ә ң қ ә ө ң

полимерлі  абы шаларыны  ткізгіштігі  кезінде  атайтатын  цемент  тасыны  гидратация  ж неқ қ ң ө қ ң ә

рылымын  алыптастыруды  жеткілікті  ар ынды  курсы  амтамасыз  етіледі,  сонды танқұ қ ң қ қ қ қ

суперпластификатор цемент тасы мен бетонны  атаю жылдамды ына іс ж зінде сер етпейді.ң қ ғ ү ә

Бетон  технологиясында  шетелдік  ж не  отанды  ндірісті  суперпластификаторларынә қ ө ң

олдану  ж не  бетонны  асиеттерін  зерттеу  техникалы  дебиеттерде  ке інен  арастырыл ан.қ ә ң қ қ ә ң қ ғ

Цементтік  ж йелерде суперпластификаторларды олдануды  тиімділігі  туралы е  жалпылан анү қ ң ң ғ

а парат  амтыл ан.  Суперпластификаторлар бетон оспаларыны  ж мыс а абілеттілігін дерлікқ қ ғ қ ң ұ қ қ

здігінен  ны ыздалатын  йма  консистенциясына  жеткенге  дейін  жа сарту а,  беріктігі  жо арыө ғ құ қ ғ ғ

немесе жо ары берік  бетондарды (В45 класы ж не одан жо ары) алу а ж не цемент  шы ынынғ ә ғ ғ ә ғ

азайту а  м мкіндік  береді.   Суперпластификаторларды  пайдалан ан  кезде  бетон  б йымдарынғ ү ғ ұ

алып а  келтіруге  кететін  е бек  шы ындары  айтарлы тай  т мендейді,  сонымен  атар  олардық қ ң ғ қ ө қ

термиялы  деуге ж мсалатын энергия шы ыны, е бек німділігі жо арылайды, беріктігі жо арық өң ұ ғ ң ө ғ ғ

бетоннан жасал ан кезде конструкцияларды  материалды шы ыны азаяды.ғ ң ғ

Суперпластификаторларды  олдануды  тымды  ба ыттарыны  бірі  оларды  судық ң ұ ғ ң ң

т мендететін рекетін олдану болып табылады, я ни бетон оспасыны  бастап ы оз ал ыштыө ә қ ғ қ ң қ қ ғ ғ қ
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де гейін са тай отырып,  оны  рамында ы суды азайту.   Б л ретте су-цемент атынасы 25%ң қ ң құ ғ ұ қ

немесе  одан  да  к п  т мендейді,  ал  бетонны  беріктігі  сынып а немесе  одан да  к пке  артады.ө ө ң қ ө

Осыны  ар асында  беріктігі  жо ары  бетондар  алу а  болады.   Осы  ма саттаң қ ғ ғ қ

суперпластификаторлар жо ары дозада олданылады.  Дегенмен, оптимумнан ткенде, цементтіғ қ ө ң

гидратация процесіні  баяулауына байланысты беріктікті  т мендеуі м мкін.ң ң ө ү

Суперпластификаторларды олдан анда бетонны  беріктігін т уліктік жаста 50-70%, ал 28қ ғ ң ә

к ндік жаста 30-45% арттыру м мкін болады.  Кейбір зерттеушілер W/C м ні цемент пастасыныү ү ә ң

алыпты ты ызды ына іс ж зінде те  болатын беріктігі жо ары бетондарды алды.қ ғ ғ ү ң ғ

Цементтік  ж йелерді  беріктігін  суперпластификаторды  осу  ар ылы  айтарлы тайү ң қ қ қ

арттыруды рт рлі т сілдермен олдану а болады: жо ары берік ж не тез ататын цементтерді,ә ү ә қ ғ ғ ә қ

бетондарды, алдын ала кернелген рылымдарда, бетонны  жылу ж не ыл алмен деу режимінқұ ң ә ғ өң

азайту шін. б йымдар мен рылымдар.ү ұ құ

ылыми зерттеулер мен ндіріске практикалы  енгізу т жірибесі  рт рлі оз ал ышты ыҒ ө қ ә ә ү қ ғ ғ ғ

бар бетон оспаларынан беріктігі жо ары бетонды алу шін бірлескен к сіпорынды пайдаланудық ғ ү ә ң

техникалы  м мкіндігін  ж не  экономикалы  орындылы ын  к рсетті:  стандартты  конусқ ү ә қ ғ ө

сызбасында 4-5-тен 20-24 см-ге дейін.   Бетон а SP олдануды  тиімділігі  бір атар факторлар ағ қ ң қ ғ

байланысты.   Оларды  е  ма ыздысы  олданылатын  цементті  т рі,  атап  айт анда  оның ң ң қ ң ү қ ң

рамында ы  шкальцийлі  алюминат  (С3А)  мен  гипсті  м лшері,  цемент  рамына  кіретінқұ ғ ү ң ө құ

минералды оспалар мен еритін сілтілерді  т рі мен м лшері.  Сонымен атар цементті  шы ыны,қ ң ү ө қ ң ғ

олданылатын толтыр ыштарды  т рі, оларды  м лшері белгілі р л ат арады.қ ғ ң ү ң ө ө қ

Суперпластификаторды  о тайлы  осу  цементті  материалы  мен  минералды  рамынаң қ ң қ құ

байланысты.  Е  тиімді пластификациялан ан бетон оспалары т мен ж не орташа алюминиді тазаң ғ қ ө ә

клинкер цементтерінде немесе оларды  рамында шлак бар ( оспалы бірлескен к сіпорын цементң құ қ ә

салма ы бойынша  0,3-0,4%) дайындалады.   Клинкер  рамында ы С3А м лшеріні ,  цементтіғ құ ғ ө ң ң

меншікті  бетіні ,  онда ы ш гінді  текті белсенді минералды оспаларды  м лшеріні  артуы СПң ғ ө қ ң ө ң

осуды 0,9-1,0%- а дейін арттыруды талап етеді.қ ғ

SP о тайлы осылуы бетон оспасын 2-4-тен 20 см-ге дейін стандартты конусты  жобаның қ қ қ

ж не одан да к п с йылту а м мкіндік береді.  Б л ретте бетонны  беріктігі іс ж зінде стандартә ө ұ ғ ү ұ ң ү

де гейінде  алады.   Бірдей  ашы ты та ы  оспалар а  к шу  ( оспаны  суды  т мендететінң қ қ қ қ ғ қ ғ ө қ ң ө

серінен) бетонны  беріктігін 7 к ндік жаста 45-80%- а, ал 28 т улікте 30-50%- а арттырады.ә ң ү ғ ә ғ

Осылайша, бетон ж не темірбетон ндірісінде суперпластификаторларды олдануды талдауә ө қ

к рделі  минералды  оспалармен  бірге  жа а  типтегі  суперпластификаторларды  цементү қ ң ң

ж йелеріні  асиеттеріне,  сондай-а  бетон  ж не  темірбетон  ндірісіне  сері  туралы  кешендіү ң қ қ ә ө ә

ылыми зерттеулерді  ажеттілігін  к рсетеді.  бетон оспасыны  технологиялы  сипаттамаларығ ң қ ө қ ң қ

ж не бетонны  рылысы ж не пайдалану асиеттері туралы.ә ң құ ә қ
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« рылыс материалдары ж не б йымдары, конструкцияларын ндіру» маманды ыныҚұ ә ұ ө ғ ң

студенті, « нерк сіптік ж не азаматты  рылыс технологиясы» кафедрасыӨ ә ә қ құ  Л.Н.Гумилев
атында ығ  Е У, Н р-С лтан .,Ұ ұ ұ қ  аза станҚ қ  Республикасы

ылыми жетекшісі – а а о ытушысы Уркинбаева Ж. И.Ғ ғ қ

Баламалы энергия к здерін т тыну азіргі та да заман талабыны  ажеттілігіне айналып ө ұ қ ң ң қ

отыр, адамзат а здіксіз энергия керек ж не жыл сайын оны  ажеттілігі арта т суде. Б ан себеп қ ү ә ң қ ү ұғ

бол ан, д ст рлі энергия к здері орыны  азаюы ж не экологиялы  тиімсіздігі. Баламалы энергия ғ ә ү ө қ ң ә қ

ндіруді  бірнеше т сілдері ж не орлары бар, атап айтатын болса , олар: к н, жел, жер, су ө ң ә ә қ қ ү

ресурстары болып табылады. азіргі энергетикалы  ажеттіліктерді амтамасыз ету ма сатында, Қ қ қ қ қ

елімізде тек бір ана энергия т рін олдану ж не дамыту жеткіліксіз болады, сонды тан баламалы ғ ү қ ә қ

энергияны  ішіндегі геотермальді энергетиканы  зіндік лесі зор. Энергетиканы  б л саласында ң ң ө ү ң ұ

елімізді  даму перспективалары жо ары, я ни жер ойнауында геотермальді энергия ндірісіні  ң ғ ғ қ ө ң

ресурсы болып табылатын жер асты суларыны  оры. Елімізді  о т стік б лігіндегі алалар, ң қ ң ң ү ө қ

аудандар аума ында температурасы 60 - 85° C аралы ында ызып т р ан жер асты суларыны  ғ ғ қ ұ ғ ң

оры мол ж не сонымен оса О т стік аза станны  жер ыртысыны  жо ар ы б лігі  магмалы  қ ә қ ң ү Қ қ ң қ ң ғ ғ ө қ

жыныстар а жа ын орналас ан, я ни б л жер ыртысыны  ызуы ед уір жо ары дегенді білдіреді.ғ қ қ ғ ұ қ ң қ ә ғ

Жер ыртысы алы ды ыны  оны  температурасына серін ескерсек, солт стік аума тардақ қ ң ғ ң ң ә ү қ

да осы  таби и ерекшелікке байланысты жер ойнауында температуралы  згешелік жо ары, я ни ғ қ қ ө ғ ғ

геотермальді энергия ндіруге олайлы болып саналады.  ө қ

Сонымен азіргі та да р т рлі ылыми жобалар ж ргізу н тижесінде белгілі бір сыныстар қ ң ә ү ғ ү ә ұ

мен орытындыларды айту а болады:қ ғ

- біріншіден зіміздегі энергоресурстарды немді-тиімділікпен ж мсау; ө ү ұ

- екіншіден баламалы жа артылатын энергия орларын барынша олдану. ң қ қ

Жерді  ішкі жылуын геотермальді ысты  энергия к зі ретінде пайдалану ы айлы. ң қ ө ңғ

Геотермальді энергетика - жерді  астында ы жылудан электр ж не жылулы  энергия ң ғ ә қ

ндіруге негізделген. М ндай энергияны ндіруді елімізде жа артаулы  айма тарда олдан ан те ө ұ ө ң қ қ қ ғ ө

олайлы. азіргі та да м ндай энергия к здері лемні  алды ы атарлы елдерінде олданылып қ Қ ң ұ ө ә ң ңғ қ қ

келеді, мысалы Америка, Швейцария, Германия, Норвегия сия ты елдерінде ба асы арзан, рі те қ ғ ә ө

экономикалы  жа ынан тиімді энергия к зі ретінде осы геотермальді энергияны пайдаланып отыр. қ ғ ө

Геотермальді энергия ндірісі дамы ан елдерде арнайы геотермальді зауыттар салу жобалары ө ғ

ол а алынып, кейбір елдерде м ндай зауыттар олданыс а енген болатын. Геотермальді қ ғ ұ қ қ

энергияны жалпылама олданыс а е гізген жа дайда б л лемдік энергия шы ыныны  15%-17% қ қ ң ғ ұ ә ғ ң

амтамасыз ете алады деген жорамал бар. Демек, б л саланы  дамуы елімізде энергия қ ұ ң

тапшылы ын азайтудан бас а, т рлі климатты  згерістерді то тату а ж не орша ан ортаны ғ қ ү қ ө қ ғ ә қ ғ

ласты тан ор ау а лкен лесін оса алады.қ қ ғ ғ ү ү қ

Сонымен, геотермальді энергетика дегеніміз – жер ойнауында ы жылулы  энергияны қ ғ қ

пайдалану ар ылы электр ж не жылу энергиясын ндіру болып табылады. қ ә ө

Геотермальді жылыту ж йесіні  ж мыс жасау принципі то азыт ышты  ж мыс жасау ү ң ұ ң қ ң ұ

принципіне сас, біра  кері ба ытта.  Жер жылуын т ра ты са тайды ж не одан алын ан ұқ қ ғ ұ қ қ ә ғ

жылумен жер бетіндегі бас а объектілерді жылыту а болады.  Жер ыртысын оны  астында қ ғ қ ң

орналас ан магма ыздырады, ал алы  жер абаты сол жылуды  са талуын амтамасыз етеді. қ қ қ ң қ ң қ қ

Одан бас а, жылды  ысты  мезгілдерінде жер ыртысы к н с улесіні  серінен ызып, осы қ ң қ қ ү ә ң ә қ
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