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отырып, ол материалдың кристалдық құрылымын үнемі жақсартады. Сонымен қатар, кеуекті 

цемент, ағаш сияқты, тыныс алады. Мұндай ғимараттар өте санитарлік, адамдар өздерін 

жайлы сезінеді. Енді кез-келген бөлек объектіні, оның ішінде сейсмикалық және 

астронавтиканы, олар бетонсыз қайда барса да елестету мүмкін емес. Бетон - бұл жасанды 

және композициялық материалдар жасаудың құралы. Оған қасиеттері үнемі жақсарып 

отырады.  

Бірақ егер ол үнемі пайдаланса, онда қыста енген ылғал құрылымды бұза басайды. 

Сондықтан, қабаттарында құрғақ болса, жерінен суөткізбейтін битуммен қолдану керек. 

Кеңітілген сазды бетонды тығыздылық технологиясы игерді – 1800 кг/мм3. Мындай бетон 

цементі ретінде кажет материал және суға төзімді. Модульдік құрылыс технологиясы - бұл 

технология Еуропа елдері және басқа елдерінде кеңінен қолданылады. Модульдік жобада 

ғимараттар өндірістік ортада дайын блоктық бөлмелерден тұрғызылады. Модульдік 

технологияның артықшылығы: құрылыс климаттық жағдайға байланысты емес, өйткені 

жұмыстың 70% - арматураны бекітуден бастап қалыптау модуліне дейін - кәсіпорында өтеді, 

бұл бүкіл процесті айтарлықтай жылдамдатады. Зерттеу нәтижелері көлемдік әдісті құрылыс 

индустриясын дамытудың перспективалық бағыты ретінде пайдалану мақсатын растауға 

негіз береді. 
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Еліміздің жоғары басшылығының тапсырмасы бойынша Қазақстанда Еурокодтарды 

енгізу жүзеге асырылуда. «Кеңес заманынан бері қолданылып келе жатқан ескірген құрылыс 

нормалары мен ережелерінің (ҚНжЕ) орнына Еурокодтар жүйесін енгізу»– бес 

институционалдық реформаны іске асырудағы 100 нақты қадам-Ұлт жоспарының 49-қадамы 

«Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» [1]. 

Еурокодтар тікелей қолдануға арналмаған және жергілікті жағдайларға бейімделуі тиіс. 

Бұл үшін олар қолданылатын әрбір елде еурокодтарға ұлттық қосымшалар әзірленеді, онда 

осы елге тән параметрлер (сандық мәндер) көрсетіледі, сондай-ақ Стандарттың ағылшын 

тілінен ұлттық тілге аударылуына байланысты туындаған дәлсіздіктер бойынша қосымша 

түсіндірулер, қолдану ерекшеліктері және өзге де ақпарат келтірілуі мүмкін [2].  

Еурокодтарға ұқсас жаңа құрылыс нормалары (ҚР ҚН EN) жобалаушылар, мердігерлер, 

құрылыс материалдарын өндірушілер, тапсырыс берушілер және пайдаланушы ұйымдар 

арасында конструкцияларды жобалау процесін бірыңғай түсіну, ұзақ мерзімділік және 

үнемдеу аспектілерін қоса алғанда, механикалық қарсыласудың, орнықтылықтың және отқа 
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төзімділіктің қажетті талаптарына жауап беретін жобалаудың жалпы критерийлері мен 

әдістерін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Алайда, тәжірибелі инженерлер арасында Еуронормаларды енгізу және практикалық 

бейімдеу жобалаудың қалыптасқан инженерлік дәстүрін жеңуді талап етеді. Бұдан басқа, 

Еурокодтардың және жобалау бойынша отандық нормативтердің сәйкессіздіктеріне талдау 

және түзету жүргізу қажет. Анықталмаған параметрлердің бір бөлігі елеулі ғылыми 

негіздемені, зертханалық және заттай сынақтарды талап етеді.  

Осы жиынтық Еуропалық Қоғамдастық стандарттары ретінде бекітілгеннен кейін EN 

жиынтықтың ішкі логикасы заңы күшіне енеді, темірбетонның теориясы мен практикасы 

жиынтықтың барлық талаптарын, еурокод қимасының деформациялық моделінің есептеу 

ережелерін дәл сақтау аясында дами бастайды. 

Мысалы, темір-бетон бойынша еуропалық нормалар (А категориясының стандарттары) 

түрлі елдердің көрнекті ғалымдарының көптеген ғылыми әзірлемелері мен тәжірибесін, осы 

елдердің ұлттық нормативтерінің үздік бөлімдерін, негізгі гипотезалар мен жалпы 

қабылданған әдістерді дәлелді тұжырымдауды өзіне алды [3, 4].  

Қазақстанда темірбетон құрастырылымдарын жобалау үшін бүгінгі күнге дейін ҚР 

ҚНжЕ қолданылады 5.03-34-2005 «Бетон және темірбетон конструкциялары». 

Айырмашылықты анықтау үшін оны TКП EN 1992-1-1-2009 (02250) салыстыру қажет. 

Еурокод 2. Темір-бетон конструкцияларын жобалау [5]. 

Темірбетон конструкцияларын жобалау кезінде келесі есептеу түрлері қажет: 

ҚНжЕ бойынша: беріктігі бойынша бетон және темірбетон элементтерін есептеу, 

жарықтардың пайда болуы бойынша темірбетон элементтерін есептеу, жарықтардың 

ашылуы бойынша темірбетон элементтерін есептеу, деформациялар бойынша темірбетон 

элементтерін есептеу. 

Еурокод 2 бойынша: пластикалық есептеу, сызықтық емес есептеу, осьтік жүктеме 

кезінде екінші ретті әсерлерді есептеу, икемді арқалықтардың бүйір (көлденең) 

тұрақсыздығы, алдын ала кернеулі элементтер мен конструкциялар, көтергіш қабілеті 

бойынша шекті жай-күйлер (бойлық күштің иілісі, көлденең күш, бұралу, басу, «кергіштер 

мен ауырлықтардың» үлгілері бойынша есептеу, анкерлеу және қабаттасуға қосылу, ішінара 

жүктелген алаңдар, шаршау), пайдалану жарамдылығы бойынша шекті жай-күй. 

Біз кейбір коэффициенттерді салыстырамыз: 

бетон бойынша сенімділік коэффициенті (ҚНжЕ 𝛾с = 1,3, Еурокод 2 𝛾с = 1,5), арматура 

бойынша сенімділік коэффициенті (ҚНжЕ 𝛾𝑠 = 1,15(A500), Еурокод 2 𝛾с = 1,15).  

Әрі қарай, иілу кезіндегі қалыпты қиманы есептеу моделінің принципін қарастырамыз. 

1) ҚР ҚНжЕ бойынша: 

ҚР ҚНжЕ бойынша нормативтік жүктеме мынадай формула және коэффициенттер 

бойынша айқындалады: 

негізгі үй-жайлар: 𝑞 = 1,5𝑘𝐻/м2;  

темірбетон конструкциясының өзіндік салмағы: 𝛿 = 200мм, 𝑔 = 5𝑘𝐻/м2; 

толық есептелген жүктеме: (1,1𝑔 + 1,3𝑞) = 7,45𝑘𝐻/м2. 

Берілген аралықпен темірбетон конструкциясындағы есептеу сәті ҚНжЕ-де келесідей 

есептеледі: 𝑙 = 6м ∶ М = 7,45 ∗
62

8
= 33,5 𝑘𝐻 ∗ м. 

B25 бетонының стандартты классы, содан кейін коэффициенттер ҚНжЕ бойынша 

келесідей анықталады: 𝑅𝑏,𝑛 = 18,5МПа; 

бетонның таңдалған класы бойынша сенімділік коэффициенті: 𝛾с = 1,3; 

содан кейін есептелген қарсылық: 𝑅𝑏 = 14.5МПа. 

ҚНжЕ сәйкес арматура классы таңдалады - A400: 𝑅𝑠,𝑛 = 400МПа; 

содан кейін арматура бойынша сенімділік коэффициенті: 𝛾с = 1.15; 
содан кейін есептелген қарсылық: 𝑅𝑠 = 355МПа. 

Сығылған бетондағы күш:𝐹𝑐 = 𝑏 ∗ 𝑥 ∗ 𝑅𝑏 = 1,00 ∗ 𝑥 ∗ 14500 = 14500𝑥𝑘𝐻. 

Созылған арматурадағы күш: 𝐹𝑠 =  𝐴𝑠 ∗ 𝑅𝑠 = 355000𝐴𝑠𝑘𝐻. 
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Ал 𝐹𝑐 =
𝐹𝑠

𝑥
=

355000∗𝑅𝑠

14500
= 24,5 ∗ 𝐴𝑠м. 

Созылу биіктігі ҚНжЕ сәйкес болады: ℎ0 = ℎ − 𝑎 = 0,2 − 0,05 = 0,15м 

𝑧 = ℎ0 −
𝑥

2
= 0,15 − 0,5𝑥 = 0,15 − 12,25 𝐴𝑠 

Қимамен қабылданатын сәт (арматура бойынша) ҚНжЕ бойынша болады: 

𝑀𝑠 = 𝐹𝑠 ∗ 𝑧 = 355000𝐴𝑠(0.15 − 12,25𝐴𝑠) = 53250𝐴𝑠 − 4348750𝐴𝑠
2 = 39,44𝑘𝐻 ∗ м. 

𝐴𝑠 = 7.92 = 0,000792 м2 болғандықтан, арматураның көлденең қимасы арқылы 

қабылданған сәт ҚНжЕ бойынша келесідей есептеледі: 

𝑀𝑠 = 𝐹𝑠 ∗ 𝑧 = 53250𝐴𝑠 − 4348750𝐴𝑠
2 = 53250𝐴𝑠 − 4348750𝐴𝑠

2 = 39,44𝑘𝐻 ∗ м 

2) Еурокод 2 бойынша: 

Еурокод 2 бойынша нормативтік жүктеме мынадай формула және коэффициенттер 

бойынша айқындалады: 

негізгі үй-жайлар:𝑞 = 1,5𝑘𝑁/𝑚2; 

темірбетон конструкциясының өзіндік салмағы: 𝛿 = 200мм, 𝑔 = 5𝑘𝑁/𝑚2; 

толық есептелген жүктеме: (1,25𝑔 + 1,5𝑞) = 8,5 𝑘𝐻/𝑚2 

Берілген аралықпен темірбетон конструкциясындағы есептеу сәті Еурокод 2 келесідей 

есептеледі: 𝑙 =
6м

М
=

8,5∗62

8
= 38.25 𝑘𝑁 ∗ 𝑚. 

Бетонның стандартты класы C25/30, содан кейін коэффициенттер ҚНжЕ бойынша 

келесідей анықталады: 
𝑓𝑐𝑘

𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒
=

25

30
; 

бетонның таңдалған класы бойынша сенімділік коэффициенті: 𝛾𝑐 = 1,15; 
Еурокод 2-дегі есептік кедергі есептеуге қабылданбайды. 

Содан кейін еурокод 2 бойынша арматура класы таңдалады - S400: 𝑓𝑦𝑑 = 400Мпа; 

арматурадағы сенімділік коэффициенті де болады: 𝛾𝑐 = 1,15; 

содан кейін есептелген қарсылық: 𝑓𝑦 =
400

1,15
= 348 МПа. 

Сығылған бетондағы күш: 

𝐹𝐶=
𝑏∗0,8∗𝑥∗0,85∗𝑓𝑐𝑘

1,5
=

1,00∗0,8∗𝑥∗0,85∗30000

1,5
= 13600 ∗ 𝑥𝑘𝑁. 

Созылған арматурадағы күш: шарт бойынша 𝐹𝑐 = 𝐹𝑠 

𝐹𝑠 =
𝐴𝑠∗𝑓𝑦𝑑

1,15
 = 

𝐴𝑠∗40000

1,15
= 348000𝐴𝑠𝑘𝑁. 

Созылу биіктігі еурокод 2 бойынша құрайды: 𝑑 = ℎ − 𝑎 = 0,2 − 0,05 = 0,15𝑚 

𝑧 = 𝑑 − 0,8 ∗
𝑥

2
= 0,15 − 0,4 ∗ 𝑥 = 0,15 − 11.1𝐴𝑠 

Қимамен қабылданатын сәт (арматура бойынша) Еурокод 2 бойынша құрайды: 

𝑀𝑠 =  𝐹𝑠 ∗ 𝑧 = 355000𝐴𝑠(0,15 − 12,25𝐴𝑠) = 348000𝐴𝑠(0,15 − 11,1𝐴𝑠)
= 52200𝐴𝑠 − 3862800𝐴𝑠

2𝐴 

𝐴𝑠 = 7.92 = 0,000792 м2 болғандықтан, арматураның көлденең қимасы арқылы 

қабылданған сәт Еурокод 2 бойынша келесідей есептеледі: 

𝑀𝑠 =  𝐹𝑠 ∗ 𝑧 =  52200𝐴𝑠 − 3862800𝐴𝑠
2 = 38,9𝑘𝑁 ∗ 𝑚. 

Осы екі есептеуді салыстыру нәтижесінде коэффициенттер мен белгілеулердегі, 

сондай-ақ есептеу нәтижелеріндегі айырмашылықтар шамалы деп қорытынды жасалады. 

Бұл ретте ҚНжЕ бойынша темірбетон конструкцияларын жүргізілген есептеулер 

нәтижесінде бағдарлануы тиіс басу кезінде пайдалану коэффициенті 0,49, ал Еурокод 

2бойынша - 0,41 құрайды. Сондай - ақ темірбетон конструкциясын ию кезіндегі ең төменгі 

көтергіштік қабілетінің ең жоғарғы сыртқы әсерге арақатынасы мыналардан аспауы тиіс: 

Еурокод 2 бойынша- 1,62; ҚР ҚНжЕ бойынша - 1,35. 

Еурокод 2-де құрылыста қолданылатын материалдар бойынша нормативтік мәндер 

қарастырылады, оларға таңдау және пайдалану кезінде сүйену керек.  

Еурокодтарды қолдану жобалаушыларға құрылыс нормалары, соның ішінде ҚНжЕ 

талаптарын орындау тәсілдері мен әдістерін таңдау еркіндігін береді. Сондықтан 
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ɫɚɥɚɫɵɧɞɚԑɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɬɟɪ ɠɨɣɵɥɦɚɣɞɵ. Ɉɥɚɪ ɠɚңɚ ȿɭɪɨɤɨɞɬɚɪɦɟɧ ɛіɪɝɟ ԥɪɟɤɟɬ ɟɬɟɞі. 
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ɟɜɪɨɤɨɞɚ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɩɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɭ // ȼɟɫɬɧɢɤ Ʉɚɡɧɢɢɫɚ №11(63): ɫɛ. ɧɚɭɱ. ɬɪɭɞ. 
ɦɟɠɞɭɧɚɪ. ɧɚɭɱ.-ɩɪɚɤɬɢɱ. ɤɨɧɮ. «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɧɚɭɤɚ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ», ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɭɸ 85-ɥɟɬɧɟɦɭ ɸɛɢɥɟɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ȺɈ «ɄɚɡɇɂɂɋȺ», ɝ.Ⱥɥɦɚɬɵ, 25 
ɧɨɹɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ, ɋ. 14-17; 

3. Ȼɟɝɥɨɜ Ⱥ.Ⱦ, ɋɚɧɠɚɪɨɜɫɤɢɣ Ɋ.ɋ. Ɍɟɨɪɢɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ȿɜɪɨɫɬɚɧɞɚɪɬɵ.ɋɉɛ: Ⱥɋȼ, 2006. 221 ɫ.; 

4. Ƚɜɨɡɞɟɜ Ⱥ.Ⱥ. Ɋɚɫɱɟɬ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ. Ɇ. 1949. 280 ɫ; 

5. Ɍɚɥɶ Ʉ.ɗ. Ɉ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɫɱɟɬɚ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. // Ȼɟɬɨɧ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧ, 1977. №5. ɋ. 20-21. 
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Ɇɚɝɢɫɬɪɚɧɬ ȿɇɍ ɢɦ. Ʌ.ɇ.Ƚɭɦɢɥɟɜɚ, ɇɭɪ-ɋɭɥɬɚɧ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 

ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ – Ʉ.Ⱥ. ɂɫɤɚɤɨɜ 

 

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɡɞɚɧɢɣ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜ ɫɪɟɞɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɟɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫ ɭɱёɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ ɷɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ – ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɡɚɞɚɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɣ 
ɡɨɧɟ. Ɏɚɤɬɨɪɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟɦɚɥɨ, ɨɧɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɥɧɨɝɨ 
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɷɬɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 

ȼ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɞɟɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɩɪɹɦɨɬɨɱɧɵɟ ɢ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɦɮɨɪɬɚ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɦɟɸɳɢɯ ɦɟɫɬɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ [1].  

ȼ ɩɪɹɦɨɬɨɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɛɨɪ ɫɜɟɠɟɝɨ 
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɟɝɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɩɨɞɚɱɚ ɜ ɪɚɛɨɱɭɸ ɢɥɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɭɸ ɡɨɧɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɪɢ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɛɨɥɟɡɧɟɬɜɨɪɧɵɯ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɯ 
ɡɚɩɚɯɨɜ ɥɢɛɨ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɯ ɜɵɞɟɥɟɧɢɣ.  
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